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(⒛⒛ )邦监 (气 )宇第 (∞35-01)号

监测类别:监督监测 (⒛⒛ 年上半年重点污染源 )

受检单位 : 常州新区广达热电有限公司

委托单位: 常州市高新区 (新北 )生态环境局

邦达诚环境监测中心 (江苏 )有限公司

BonContact EmviroⅡ meⅡ tal M[on“ oring Center】 Jiangsu)Co· ,Ltd

地 址 :常州 市 新 北 区 环 保 产 业 园 环 保 一 路 2号 : 邮 编 :213∞ 2; 电 话 :051⒐Sg802621

发 布 日期 :⒛ 23司⒉ 16

土
口监

间
耋
孱



监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天

内向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结杲供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经

同意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。



(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞35刊 1)号

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

空气和废气测试报告
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表⒈

委托单位 常州市高新区 (新北)生态环境局 地址 新北区珠江路128号

联系人 徐冉 电话 18912317937 由阝~9m 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人
张博涵,朱焕 ,

王浩宇,纪潇

监测目的 政府监督 采样日期 2023-02-02 测试日期
2023-02-02~

2023-02-07

监测项目 一氧化碳,二氧化硫,总悬浮颗粒物,林格曼黑度,氮氧化物,汞,颗粒物

监测依据 见监测方法一览表

结论

本次监测,常州新区广达热电有限公司DA001烟 囱所测指标中林格曼黑度、颗

粒物、二氧化硫、汞及氮氧化物折算浓度均符合GB13” 3ˉ2011《火电厂大气污染
物排放标准》表2中燃煤锅炉规定的排放限值;颗粒物周界外最高浓度点浓度符合
DB32佴041-2021《 大气污染物综合排放标准》表2中规定的无组织排放监控浓度限

值。

编制 :

一审

二审

h

签发: ^焉刂 C聱   (授权签字人) 签 发 日期  ⒛ 23㈨⒉ 16
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (0235Cll)号

DAO01  烟囱排气筒监测信息
表⒉

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2023-02ˉ 02

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 120

测点截面积 (亻 ) 9.0792 大气压 (KPa) 103.08

处理方式 脱硫脱硝+静电+湿式 锅炉型号 /

锅炉燃料 天然气 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 6

烟气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

%
动压

Pa

静压

Pa

流速

彐nys

含氧量

%

标干流量

m3/h

汔sEˉ230202-030 44.0 8.3 12 1̄20 3.8 10.0 99196

sE-230202ˉ 015 43,4 8.8 -100 3,1 10.0 81182

sE-230202ˉ 016~
sE-230202ˉ 018

43,3 8.8 -105 3.2 10,0 83320

sE-230202ˉ 029 43.2 8.9 9 1̄10 3.3 10.0 85458

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项 目 样品编号

实测浓度

(mg/m3)

折算浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(m￠m℃

排放速

率 (kg/h)

是否

达标

DA001

烟囱

二氧化硫

/ bTD / /

(50 / 达标
/ blD / /

/ bID / /

平均值 ND / /

一氧化碳

/ 38 / /

/ / /
/ 41 / /

/ 42 / /

平均值 40 / /

氮氧化物

/ 15 / /

(100 / 达标
/ ND / /

/ 7 / /

平均值 8 0.79

林格曼黑

度 (级 )
/ <1 / / <

_
/ 达标

颗粒物

sEˉ230202ˉ015 9,1 12.4 0.739

<20 / 达标
sE-230202-029 2.7 3.7 0.231

sEˉ230202-030 2.5 ⒊4 0,248

平均值 4.8 6.5 0.406

汞

sE-230202ˉ016 0,0143 0.0195 l。 16× 10ˉ
3

(0.03 / 达标
sEˉ230202-017 0.0095 0.0130 7.7 ×10叫

sE-230202-018 0.0095 O,0130 7.7 ×10ˉ4

平均值 0.0111 0.0152 9.0 ×10艹

评价标准 火电厂大气污染物排放标准GB13”3-201l

备注
“ND” 表示未检出
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (0235-O1)号

无组织废气监测信息
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表⒉

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气 采样日期   |   ⒛⒛句⒉∞
气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压 hPa | 风速 Ws 风向

L4:03-15∶ 03 4.2/59.3 1030.4    | 2.8 东北风

监测结果 :

基础信息 排放浓度 (单位:ug/m3) 周界外浓度

最大值

(u舀邢 )

判定结果

监测项

目
采样时间

上风

向 N1

下风

向 N2
下风

向N3
下风

向 N4
标准限值

(m〃m3)

否

标

是

达

浮

物

悬

粒

总

颗
14∶ 03ˉ 15∶ 03 185 263 191 306 306 兰0.5 达标

样品编号 :

监测项目 上风向N1  |  下风向咙  |  下风向N3 下风向M
总悬浮颗粒物 PE-230202ˉ034  |  PEˉ230202ˉ 038  |  PEˉ230202-042 PE-230202ˉ 046

评价标准 大气污染物综合排放标准DB32/幻 41-2∞ 1

备注 /

*r.*zFr(iar.*".
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞35刊D号

监 测 方 法 一 览 表
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表⒋

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 一氧化碳
固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解

拓 去
HJ 973-2018

3mg/rn'

’

臼 二氧化硫
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解

拓 妄
HJ 57-2017

3mg/ma

3. 总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ

1263— 2022
7ug/ma

z~l1, 林格曼黑度
固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气

黑度 图法 HJ/T3gB吃 007
/

5. 氮氧化物
固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解

拓 妄
HJ 693-2014

3mg/ms

6. 汞
固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光

度法 (暂行) HJ M⒊⒛Og
0.0025mg/m3

7. 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

HJ 836-2017
1.0mg/ma

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

表⒌

序号 监测项目 仪器名称 仪器编号 校准/检定有效期

1 现场采样 空盒气压表 BEM-0306 2023一 4-20

0
乙 现场采样 空气/智能TSP综合采样器

BEM-0341,BEM 0342,

BEM-0343,BEM-0344
2023-8-11

3. 现场采样 轻便三杯风向风速表 BEM-0311 2023-12-07

4. 现场采样 便携式数字温湿仪 BEM-0434 2024-2-12

5. 现场采样 自动烟尘 (气 )测试仪 BEM-0449 2023-8-11

6, 现场采样 双路VOCs/气 体采样器 BEM-0478 2024-2-08

7, 颗粒物 XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11

8. 汞 冷原子吸收测汞仪 BEM-0385 2023-8-11

9.
总悬浮颗粒

物
XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11



(2023)邦监 (气 )字第 (0235-01) 号

监 测 点 位 示 意 图

公交中心

N1

DA001

◎

* trzK#Filn

河道湖泊管理处

说明:1、 废水监测点★ ;

2、 无组织废气监测点○ ;

3、 有组织废气监测点◎。
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