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Monitoring Report

(⒛⒛ )邦监 (气 )宇第 (⒆II-∞ )号

监测类别:监督监测(⒛⒛年上半年市控在线仪比对 )

受检单位: 常州市新港热电有限公司

委托单位: 常州市高新区 (新北 )生态环境局

邦达诚环境监测中心 (江苏 )有限公司

BoⅡ Contact EⅡ V“ oⅡ111entaI M【on“ oring CeⅡ ter(Jiangsu)c① ·,Ltd

地 址 :常州 市 新 北 区 环 保 产 业 园 环 保 一 路 2号 ; 邮 编 :213022; 电 话 :0519-sg8∞ 能 1

发 布 日期 :⒛ 23司⒊ 03
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口



监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天

内向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经

同意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。



(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞11⑷2)号

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

工业废气、烟尘测试报告

"
宀

 
 

洮

丶

委托单位 常州市高新区 (新北)生态环境局 地址
常州市新北区珠江

路128号

联系人 魏经逵 电话 18115077078 由阝绍岗 213022

锅 (窑 )炉

型号
UG-z9Cy13。T~M

锅 (窑 )炉

编号
3# 排气筒高度 120m

除尘器名称 静电除尘系统+湿式除尘系统 型号 /

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人 刘飞、吴广宇

监测目的

用参比方法对常州市新港热电有限公司烟气

EMs监测结果进行相对准确度、相对误差、绝
对误差的比对监测,并提出最终性能评价

测试日期
2023-02-16~

2023-02-21

监测内容 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、含氧量、流速、温度

监测依据
HJ/T%9017《 固定污染源烟气排放连续监测技术规范》

HJ/T7⒍ 2017《 固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》

结

 
 
论

监测结果见下页。

(授权签字人) 签发日期 (卜 丬3、 、

检验检测专田蓖革尸妲
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11Cl2)号

s+锅 炉 排 气 筒 比 对 监 测 结 果

项 目 监测时间

二氧化硫

(mg/m3)

氮氧化物

(mg/m3)
含氧量(%)

参比法
CEMs
法
参比法
CEMs
法
参比法
CEMs
法

l 12∶31-12∶ 36 ND 2.81 17 15.3 7.l 6.43

9
乙

12∶52-12∶ 57 ND 431 33 25,7 7.1 6.33

3 13∶ 05-13∶ 10 blD 3.11 10,6 73 6.60

4 13∶20ˉ I3∶25 blD 4.04 14 12.9 7.5 6.69

5 13∶29-13∶ 34 blD 7.63 20 17.5 8,2 7.86

6 13∶36-13∶ 41 blD 6.68 16 14.4 8.7 8.20

7 13∶ 56-14∶ 01 blD 11.64 14 14.o ⒏2 8.06

8 14∶ 05ˉ 14∶ 10 ND 12.94 20 17.4 8,5 8.13

9 14∶ 13ˉ 14∶ 18 blD 7.55 16 15.4 8,2 7,94

以下空白

平均值 ND 6.75 18 15,9 7,9 7.36

监测结果
绝对误差

(2.4umol/Inol

绝对误差

-1.0um。 l/mol

相对准确度

8,8%

达标情况 达标 达标 达标

标准限值
绝对误差不超过

+6umol/1nol

绝对误差不超过

±6umol/mol

相对准确度不超过

15%

备注

1.二 氧 化 硫 单 位 换 算 公 式 为 1umol/mo卜 2.“ mg/m3;

2.氮 氧 化 物 单 位 换 算 公 式 为 1umol/mo卜 2.OSmg/m3;

3.CEMs数 据 由 企 业 提 供 ;

4.“ ND” 表 示 未 检 出 。
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (眨 11Cl2)号

羿 锅 炉 排 气 筒 比 对 监 测 结 果

`
倒

 
/
`
赋

J

项 目 监测时间
温度(℃ ) 流速(m/s) 烟尘(mg/m3)

参比法 CEMs法 参比法 CEMs法 参比法 CEMs法

I 12∶ 11ˉ 13∶ 11 49.6 49,0 3.7 3,94 2.4 2.44

2 13∶ 17-13∶ 47 48.2 47,5 4.6 4,09 2.24

●

, 13∶ 55-14∶25 47.5 46.9 ⒌6 4,02 1.7 2.05

4 14∶ 31ˉ 15∶01 46.6 47.0 4.0 4.09 ⒈4 2.06

5 15∶ 08ˉ 15∶38 47,1 46.9 3,4 3.90 1.9 2.35

以下空白

平均值 47.8 47.5 4,3 4.01 2.1 2.23

监测结果
绝对误差

0̄.3℃

相对误差

-0.07%

绝对误差

0.13mg/m3

达标情况 达标 达标 达标

标准限值
绝对误差不超过

±3℃

相对误差不超过

±12%

绝对误差不超过

±5mg/m3

备注 设备安装日期为⒛ 17.凹 ,验收日期为 ⒛ 18.⒄ .
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞11-O2)号

CEMs主要设备技术参数

序号 项 目

二氧化硫分析仪

制造厂商 HORIBA日 本堀场制作所

设备型号 APsA-370

分析方法 紫外线荧光法

氮氧化物分析仪

制造厂商 HORIBA日 本堀场制作所

设备型号 APsAˉ 370

分析方法 化学发光法

烟尘分析仪

制造厂商 上海北分科技股份有限公司

设备型号 sPF800

分析方法 激光前向散射法

流速测量仪

制造厂商 中兴仪器 (深圳)有限公司

设备型号 PTˉ201

测量方法 s型皮托管法

温度测量仪

制造厂商 中兴仪器 (深圳)有限公司

设备型号 PTˉ201

测量方法 热电阻法

氧量测量仪

制造厂商 北京中电伊川测控技术有限公司

设备型号 CE-2C

测量方法 氧化锆法
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11刊2)号

监 测 方 法 一 览 表

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 二氧化硫
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解法HJ

57-2017
3mg/m3

2. 氮氧化物
固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法HJ

693-2014
3mg/Ⅲ 3

°

0 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法HJ

836-2017
1.0mg/ms

4,
氧气 (含氧

量 )

《空气和废气监测分析方法》(第四版 增补版 )

国家环境保护总局 20O3年

5.2.6.3电
化

学法测定氧

5,

废气参数

(温度、流

速、水分含

遁墼)

固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采

样方法GB/T1615⒎ 19gs及修改单 (环境保护部公

告⒛17年第87号 )

/

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

序号 监测项目 仪器名称 仪器编号 校准/检定有效期

1 现场采样 自动烟尘 (气 )测试仪 BEM-0558 2023-8-11

2. 颗粒物 XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11

峪
留
氵

翎

凡章

苄料
本 页 完

咔苄艹
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测
MonitoriⅡg1Report

(⒛⒛ )邦监 (气 )宇第 (∞II-01)号

监测类别:监督监测 (2⒆3年上半年重点污染源 )

受检单位: 常州市新港热电有限公司

委托单位: 常州市高新区 (新北 )生态环境局

邦达诚环境监测中心 (江苏 )有限公司

BoⅡ CoⅡ tact EⅡv“onmental MoⅡ “ oring CenterfJiangsu)Co。 ,Ltd

地 址 :常州 市 新 北 区 环 保 产 业 园 环 保 一 路 2号 ; 邮 编 :213∞2; 电 话 :0519-8gB∞∞ 1

发 布 日 期 :⒛ 23-0⒊ OG

土
口监

阉
奎
孱



监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天

内向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经

同意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。



(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11刊D号

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

空气和废气测试报告

'
Ⅵ
$
'
 
.
 
 

硎
岬

丶

表⒈

委托单位 常州市高新区 (新北)生态环境局 地址 新北区珠江路128号

联系人 魏经逵 电话 18115077078 由阝绍岗 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人
刘飞,吴广宇,

张博涵,纪潇

监测目的 政府监督 采样日期 2023-02-16 测试日期
2023-02-16~

2023-02-21

监测项目 氧化碳,二氧化硫,总悬浮颗粒物,林格曼黑度,氮氧化物,汞,非甲烷总烃,颗粒物

监测依据 见监测方法一览表

结论

本次测试,常州市新港热电有限公司3#废气排口所测指标中烟尘、二氧化硫、
汞及氮氧化物排放浓度均符合GB13223-2011《 火电厂大气污染物排放标准》表2

中燃煤锅炉规定的排放限值;林格曼黑度符合GB13”3-2011《火电厂大气污染物
排放标准》表2中燃煤锅炉规定的排放限值;颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫及氮
氧化物周界外最高浓度点浓度均符合DB32抑⒄ 1-2021《大气污染物综合排放标准》

表 3中 规定 的无组织排放限值 ;储 油罐西南角的非 甲烷总烃浓度均符合
DB32抑 041习021《大气污染物综合排放标准》表2中规定的无组织排放限值。

编制 :

一审

赇
纽

二审 李君扛

(授权签字人) 签发日期  ⒛23刊⒊OG

米料本页完料米
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11刊 1)号

3号废气排口爿卜气筒监测信息

表⒉

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2023-02-16

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 120

测点截面积 (￠ ) 43,5916 大气压 (KPa) 102.63

处理方式
脱硫脱硝+静电除尘+湿式除

'′土

锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 6.0

烟气参数 :

样品编号 黻
℃
含湿量

%
动压

Pa

静压

Pa

流速

nnys

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-230216ˉ 134,

sE-230216ˉ 137

49.6 13.5 1̄20 3.7 7.2 432403

sEˉ230216-

sE-230216-

35,

38

48.2 I3.7 17 -140 4.6 7.2 531745

sE-230216-

sEˉ230216ˉ

6
 
9

3
 
3 47.5 13.7 26 -80 5.6 7,2 654213

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/mD

折算浓度

(mg/m3)

排放速率

(kgh)

排放浓度

rmdm3、

排放速率

(k〃h)

是否

达标

3号废

气排口

二氧化硫

/ blD / /

(50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化碳

/ 110 / /

/ / /

/ 118 / /

/ 122 / /

平均值 117 / /

氮氧化物

/ 17 / /

(100 / 达标
/ 33 / /

/ / /

平均值 20 22 8.65

林格曼黑

度 (级 )
/ (1 / / <

_
/ 达标

颗粒物

sE-230216-134 2⒕ 2.6 1.04

(20 / 达标
sE-230216-135 3.1 3.4 1,65

sEˉ230216ˉ 136 1.7 l。 8

平均值 2.4 2.6 1.27
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (⒆ 11刊l)号
监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

引0气筒名

称及编号
监坝刂项目 样品编号

实测浓度

(mg/m3)

折算浓度

rm酽mη

排放速率

(k〃h)

排放浓度

(m￠m3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

汞

sEˉ230216ˉ 137 0.0096 0.0104 0.004

兰0,03 / 达标
sEˉ230216-138 0.0192 0.0209 0.010

sE-230216-139 0.0096 0,0104 0.006

平均值 0.0128 0.0139 0,007

评价标

准
火电厂大气污染物排放标准GB13223ˉ201l

备注
″
llD″表示未检出

无组织废气监测信息

表⒉

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气 采样日期 2023-02-16

气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) | 大气压hPa | 风速 m/s |   风向
10∶ 40-11∶ 42 10,2/49.2 1029.2 2.0 东北风

监测结果 :

基础信息 排放浓度 (单位:mg/m3) 周界外浓

度最大值

(mg/m3)

判定结果

监测项目 采样时间
上风向

N1

下风向

N2

下风向

N3
下风向

N4
标准限值

(mg/m3)
是否

达标

总悬浮颗

粒物
10∶ 42ˉ 11∶42

250

ug/m3

192

ug/m3

337

u刂矿

310

ug/m3

337

ug/m3

(0.5 达标

氮氧化物 10∶ 41ˉ 11∶41 0.030 0.033 0.038 0.031 0.038 兰0.12 达标

二氧化硫 10:41-11∶ 41 ND blD blD bTD bID (0.4 达标

非甲烷总

烃

10∶ 40-10∶ 40 0,37 0.66 0,90 0,74

0.97 (4 达标

10∶ 55-I0∶ 55 0.46 0.71 0.96 1,05

11∶ 10ˉ 11∶ 10 0.43 0.72 I。05 0.86

11∶25ˉ 11∶25 0.45 0.64 0,97 0.84

平均值 0.43 0.68 0,97 0.87

样品编号 :

监测项 目 上风向 N 下风向 N2 下风向 N3 下风向 M
总悬浮颗粒物 PE-2302 6ˉ

0
乙 PE-230216ˉ

o
乙 PE-2302 6- 25 PEˉ 230216ˉ 127

氮氧化物 PEˉ2302 6- 33 PE-230216- 35 PEˉ2302 6ˉ 37 PE-230216-139

二氧化硫 PEˉ2302 6- 34 PE-230216- 36 PE-2302 6- 38 PE-230216-140

非甲烷总烃

PEˉ2302 6- 41 PE-230216- 45 PEˉ 2302 6ˉ 49 PE-230216-153

PE-2302 6- 42 PE-230216ˉ 46 PE-2302 6- 50 PE-230216-154

PE-2302 6ˉ 43 PE-230216- 47 PE-2302 6- 51 PEˉ2302I6ˉ 155

PE-2302 6- 44 PE-230216ˉ 48 PE-2302 6- 52 PE-230216-156

评价标准 大气污染物综合排放标准DB32/仞 4 -2021

备注 郫D″表示未检出

心|

梦
姒

第 3页 共 7页



(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11刊 1)号

无组织废气监测信息

表3:

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气  |   采样日期   |   ⒛23⑷2-16
气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压hPa | 风速 m/s 风向

12:04-12:49 9.1/35.7   |  103s。 8  |  2.1 东北风

监测结果 :

基础信息 排放浓度 (mg/m3) 判定结果

监测 采样时间 储油罐西南角 / / / 标准限值 是否

押
雕
烃

12∶ 04- 2∶04 0.65 / / /

(6 达标

12∶ 19ˉ 2∶ 19 0.84 / / /

12∶ 34ˉ 2∶34 0.63 / / /

12∶49ˉ 2∶49 o。71 / / /

平均值 0.71 / / /

样品编号 :

监坝J项 目 储油罐西南角 / / /

非甲烷总烃

PE-230216-129

PEˉ230216ˉ 130

PEˉ230216ˉ 131

PE-230216ˉ 132

评价标准 大气污染物综合排放标准DB3〃们41乇∞1

备注 /

*料本页完料苄
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表5:

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 一氧化碳
固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解

拓 妄
HJ 973-2018

3mg/ms

2. 二氧化硫
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解

泻 妄
HJ 57-2017

3mg/m3

3, 二氧化硫
环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收一副玫瑰苯

胺分光光度法及修改单HJ锶2乇OO9
0.007mg/ma

4, 总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ

1263-2022
7ug/ma

5. 林格曼黑度
固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气

黑度 图法 HJ/T39⒏⒛ 07
/

6. 氮氧化物
固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解

拓 妄
HJ 693-2014

3mg/ma

7. 氮氧化物

环境空气氮氧化物 (一氧化氮和二氧化氮)的

测定盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单HJ

479-2009

0.005mg/ma

8. 汞
固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光

度法 (暂行) HJ M⒊⒛Og
0.0025mg/ma

9. 非甲烷总烃
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接

进样-气相色谱法HJ6M刁 017
0.0zmg/矿 (以碳计 )

10. 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

HJ 836-2017
1.0mg/m3

(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞11Jl)号

监 测 方 法 一 览 表

`
饧

'
`
尸

丿
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (∞ 11-01)号

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

表⒍

序号 监测项目 仪器名称 仪器编号 校准/检定有效期

1 现场采样 空盒气压表 BEM-0432 2024-2-12

2. 现场采样 空气/智能TSP综合采样器
BEM-0341,BEM-0342,

BEM-0343,BEM-0344
2023-8-11

3, 现场采样 废气VOCs采样仪
BEM-0559,BEM-0479,

BEM-0482,BEM 0560
2023-12-31

4. 现场采样 轻便三杯风向风速表 BEM-0433 2023-5-04

5, 现场采样 温湿度计 BEM-0499 2024-2-12

6. 现场采样 自动烟尘 (气 )测试仪 BEM-0558 2023-8-11

7, 现场采样 双路Ⅴ0Cs/气体采样器 BEM-0571 2024-2-08

8, 颗粒物 XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11

9. 汞 冷原子吸收测汞仪 BEM-0385 2023-8-11

10.
总悬浮颗粒

物
XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11

非甲烷总烃 气相色谱仪 BEM-0567 2023-11-08

12. 二氧化硫 可见分光光度计 BEM-0527 2023-8-11

13. 氮氧化物 可见分光光度计 BEM-0528 2023-8-11

*料本页完褓咔
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(2023) 乒阝Ⅱ盘 (气 )字第 (∞ 11-01)

监 测

跹 浯:

号

点 位

氨 镢 护

示 意 图

冁 爨 蚋

说明:1、 废水监测点★ ;

2、 无组织废气监测点○ ;

3、 有组织废气监测点◎。

苄料本页完料衤

llll 瀚
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测
Monitoring1Report

(⒛⒛ )邦监 (水 )宇第 (∞II-01)号

监测类别:监督监测 (⒛⒛年上半年重点污染源 )

受检单位: 常州市新港热电有限公司

委托单位: 常州市高新区 (新北 )生态环境局

邦达诚环境监测中心 (江苏 )有限公司

BonCoⅡ tact Env△ oⅡmeⅡ tal M[oⅡitoring CeⅡ terfJiaⅡ gsu)Co· ,△td

地 址 :常州 市 新 北 区 环 保 产 业 园 环 保 一 路 2号 ; 邮 编 :213∞ 2; 电 话 :0⒌⒐ gg802621

发 布 日期 :⒛ 23刊⒊ OG

监 土
口



监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天

内向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经

同意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。
|如

忄     四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
冫

《     五、本报告无本监测中心“检验检测专用章”及骑缝章无效。
￠                                          ∶



(2023) 劳阝」盘 (zκ ) 与艺隽穹 (0211-01) 丐手

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

水和废水测试报告

虹村d眦1

表 1:

委托单位 常州市高新区 (新北)生态环境局 地址 新北区珠江路128号

联系人 魏经逵 电话 18115077078 由阝绍岗 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人 张博涵,纪潇

监测 目的 政府监督 采样日期 2023-02-16 测试日期
2023-02-16~

2023-02-20

监测项目
DH值,动植物油,化学需氧量,总氮,总磷,悬浮物,挥发酚,氟化物,氨氮,溶解性总固

体,石油类,砷 ,硫化物

监测依据 见监测方法一览表

结论

本次监测,常州市新港热电有限公司污水排放口所测指标中pH值、化学需氧
量、挥发酚、氟化物、石油类、动植物油、硫化物及悬浮物浓度均符合GB⒆ 78-19%
《污水综合排放标准》表4中三级规定的标准;氨氮、总磷、总氮及溶解性总固体
农度均符合GB/T319∞刁015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1中B级标准。

一审

二审

h

签发: ^莺刂 C聱   (授权签字人) 签 发 日期  ⒛ 23⑴⒊ Os

艹
逊
曲
嘭

米+,k本
页 完
++米
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(⒛23)邦监 (水 )字第 (⒆ 11-OD号

监测信息

表2:

样品信息 :

样品名称 污水    | 采样方式 |    瞬时采样
监测结果 :

点位名

称

样品状

态
样品编号 监测项目 测试浓度

浓度单

位

准

值

标

限

否

标

是

达

污水排

放口

黄色无

味,清 ,

无油膜

WWˉ230216ˉ 010 pH值 8.2(11.2° C) 无量纲 [6,9] 达标

WWˉ230216-0I1 悬浮物 8 mg/L (400 达标

WWˉ230216-012 化学需氧量 60 mg/L (500 达标

WWˉ230216-012 总氮 34.6 mg/L 兰70 达标

WWˉ230216-012 氨氮 1,61 mg/L 铒 5 达标

WWˉ230216ˉ013 总磷 0.35 mg/L 兰8 达标

WWˉ230216ˉ014 动植物油 0.82 mg/L 兰100 达标

WWˉ230216ˉ014 石油类 0.19 mg/L 【∶z0 达标

WW-230216ˉ 015 挥发酚 0,0078 mg△ 鱼 ,o 达标

WWˉ230216ˉ016 硫化物 blD mg/L 兰1.0 达标

WW-230216ˉ 017
溶解性总固

体
l。 94× 103 mg/L (2000 达标

WWˉ230216-018 氟化物 3.44 mg/L <20 达标

WWˉ230216ˉ 022 砷 9.9 ug/L / /

评价标

准
污水综合排放标准GB8978△ 996,污水排入城镇下水道水质标准GB/T319∞ -2015

备注
″
DlD″表示未检出

**{<zFr(fi***
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(⒛23)邦监 (水 )字第 (∞ 11刊 D号

监 测 方 法 一 览 表

表3:

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

l pH值 水质 pH值的测定 电极法HJ Ⅱ47-2∞ 0 /

2. 动植物油
水质石油类和动植物油的测定红外分光光度

托 妄
HJ 637-2018

0.06mg/L

3. 化学需氧量
水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ

828—2017
4mg/L

4. 总氮
水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光

光度 法 HJ63⒍⒛ 12
0.05mg/L

5, 总磷
水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T

11893-1989
0,01mg/L

6, 悬浮物 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901△ gg9 /

7. 挥发酚
水质挥发酚的测定⒋氨基安替比林分光光度

牝 去
HJ 503-2009

0,0003mg/L

8. 氟化物
水质氟化物的测定氟试剂分光光度法HJ

488-2009
0.02mg/L

9. 氨氮
水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ

535—2009
0.025mg/L(以N计 )

10. 溶解性J总固体
重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版 )

国 家 环 保 总 局
20怩

年
3.1.7.2

/

11 石油类
水质石油类和动植物油的测定红外分光光度

拓 女
HJ 637-2018

0.06mg/L

12. 砷
水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ

694-2014
o.3ug/L

0
0 硫化物

水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法HJ

1226-2021
0.01mg/L

馆
氵

翎

琵茸
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(⒛23)邦监 (水 )字第 (∞ 11-01)号

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

艹料本页完料苄

表⒋

序号 监测项目 仪器名称 仪器编号 校准/检定有效期

1 pH值 便携式PH计 BEM-0566 2023-11-08

2. 悬浮物 电子天平 BEM-0005 2023-4-17

3, 氨氮 可见分光光度计 BEM-0528 2023-8-11

4. 总氮 紫外分光光度计 BEM-0007 2023-4-17

5. 总磷 可见分光光度计 BEM-0527 2023-8-11

6, 石油类 红外分光测油仪 BEM-0458 2023-8-11

7. 动植物油 红外分光测油仪 BEM-0458 2023-8-11

8. 挥发酚 可见分光光度计 BEM-0511 2023-4-17

9. 硫化物 可见分光光度计 BEM-0511 2023-4-17

10.
溶解性`总固

体
电子天平 BEM-0005 2023-4-17

氟化物 可见分光光度计 BEM-0527 2023-8-11

12. 砷 双道原子荧光光度计 BEM-0026 2023-4-17
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