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监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天

内向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经

同意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。
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邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

空气和废气测试报告
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表⒈

委托单位 常州市天宁生态环境局 地址 常州市天宁区

联系人 眭光 电话 13511670176 由阝绍岗 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人
万瑜铖,孙文庭 ,

庄雷,王君尘

监测目的 政府监督 采样日期 2023-03-14 测试日期
2023-03-14~

2023-03-16

监测项目 氟化物,氮氧化物,油雾,硝酸雾,颗粒物

监测依据 见监测方法一览表

结论

本次监测,常州市茂源精密钢管有限公司DA002天然气废气排放口中氮氧化物

及颗粒物的折算浓度均符合GB28665ˉ2012《轧钢工业大气污染物排放标准》表3

中规定的热处理炉及其修改单中其他热处理炉的排放限值;DA001酸雾废气排放口

中氟化物及硝酸雾的排放浓度均符合GB28甾 5ˉ2012《轧钢工业大气污染物排放标

准》表3中酸洗机组的排放限值;DA003油 雾废气排放口油雾的排放浓度符合GB
286“9012《轧钢工业大气污染物排放标准》表3中轧制机组的排放限值。

编制 :

一审

签发: ^焉刂σ聱   (授权签字人) 签 发 日期  ⒛ 23刊午 O3
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (03⑿ fl1)号

DAO01  酸雾废气排放口排气筒监测信息
表⒉

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2023ˉ03ˉ 14

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0,2827 大气压 (KPa) 101.88

处理方式 碱喷淋 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

烟气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

SE-230314-005~

sEˉ230314-012

23.5 5.3 14 -90 4.0 / 3573

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

‘m酊m3、

折算浓度

rm〃m3、

排放速率

(k〃h)

排放浓度

(mg/mD

排放速率

(kg/h)

是否

达标

DA001

酸

雾废气

排放口

氟化物 sE-230314-005 o.35 / o。001 (6 / 达标

硝酸雾

sEˉ230314-008 9.5 / 0.034

(150 / 达标
sE-230314-010 13.5 / 0.048

sE-230314-012 13.6 / 0,049

平均值 12.2 / 0,044

评价标

准
轧钢工业大气污染物排放标准GB28弱 5—2012

备注 /

*猕本页完猕米

第 2页 共 5页



表3:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2023-03-14

采样点位置 在诤化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0,0962 大气压 (KPa) 101,63

处理方式 / 锅炉型号 /

锅炉燃料 天然气 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 15

烟气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sEˉ230314-014 220.6 2.9 8 -60 3,9 2.8 735

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m3)

折算浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m。 )

排放速率

(kg/h)

是否

达标

DA002

天

然气废

气拊F放

口

氮氧化

物

/ 53 / /

<200 / 达标
/ 66 / /

/ 67 / /

平均值 62 20 0,046

颗粒物 sE-230314-014 3.2 0.002 (15
/ 达标

评价标

准
轧钢工业大气污染物排放标准GB28甾 5—2012

备注 一氧化碳数值过高,对二氧化硫干扰过大,导致方法不适用,本次未监测。
***ar(iil***

(⒛23)邦监 (气 )字第 (03∞⑴l)号

DAOOz  天然气废气排放口排气筒监测信息
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (03⑿刊1)号

DAOOs  油雾废气排放口排气筒监测信息
表⒋

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2023ˉ 03-14

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0.0962 大气压 (KPa) 102,01

处理方式 油烟净化器 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

烟气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

%
动压

Pa

静压

Pa

流速

彐n/s

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-230314-015 31.5 3.3 53 -20 7.9 / 2378

sE-230314-016 30.8 3.3 55 -40 8.0 / 2427

sE-230314-017 30.9 3,3 57 -60 ⒏2 / 2466

sE-230314-018 31.2 60 6̄0 8,3 / 2520

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m3)

折算浓

度

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

E)A003

油

雾废气

排放口

油雾

sE-230314-015 ND / /

(20 / 达标

sE-230314-016 0.2 / 8,21× 10彳

sE-230314ˉ017 0,1 / 4.10× 10ˉ4

sE-230314-018 0.1 / 4.10× 10ˉ4

平均值 0.1 / 4.10× 10^4

评价标

准
轧钢工业大气污染物排放标准GB28“5—2012

备注 "b「D"表示未检出

*,r.*4r{;t***
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(⒛23)邦监 (气 )字第 (03∞钊D号

监 测 方 法 一 览 表

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

表5:

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 氟化物
大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极

牝

妄

HJ/T 67—

2001

0.06mg/m3

0
乙 氮氧化物

固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解

牝妄HJ 693-2014
3mg/m3

0
0 油雾

固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分

光 光 度 法 HJ1077乇 019
0,1mg/ll3

4. 硝酸雾
固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙

二胺分光光度法 HJ/⒕31999
u. tng/n"

5, 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

HJ 836-2017
1.0mg/m3

表⒍

序号 监测项目 仪器名称 仪器编号 校准/检定有效期

1 现场采样 双路VOCs/气体采样器 BEM-0571 2024-2-08

0
乙 现场采样 自动烟尘 (气 )测试仪 BEM-0558 2023-8-11

0
0 现场采样 自动烟尘 (气 )测试仪 BEM-0449 2023-8-11

4. 氟化物 实验室pH计 BEM-0376 2023一 4-17

5. 硝酸雾 可见分光光度计 BEM-0528 2023-8-11

6. 颗粒物 XA分析电子天平 BEM-0362 2023-8-11

7 油雾 红外分光测油仪 BEM-0458 2023-8-11
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