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监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天内

向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经同

意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

|    五、本报告无本监测中心 “检验检测专用章”及骑缝章无效。



(⒛24)邦监 (气 )字第 (0610Cl1)号

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

空气和废气测试报告

表⒈

委托单位 常州市高新区 (新北)生态环境局 地址 新北区绿创大厦

联系人 魏经逵 电话 18115077078 曲阝绍肃 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人
万瑜铖,张博涵,张涛,

朱焕,游翰,纪潇

监测目的 政府监督 采样日期 2024-05-07 测试日期
2024-05-07~

2024-05-09

监测项目
一氧化碳,二氧化硫,总悬浮颗粒物,氮氧化物,氯化氢,非甲烷总烃,颗粒物,废气参

数

监测依据 见监测方法一览表

结论

本次监测,常州法联精机有限公司DA002、 DA003、 DA007及DA008排气筒中
颗粒物、氮氧化物及二氧化硫的排放浓度及排放速率均符合 《大气污染物综合排放

标准》DB32抑⒄ 1~2021中 表 1中排放限值;DA004排气筒中的氯化氢的排放浓度及
排放速率均均符合DB32抑 0419021《 大气污染物综合排放标准》中表 1中排放限值 ;

非甲烷总烃、氯化氢及颗粒物的周界外最高浓度点浓度均符合DB32饵⒄ 1-⒛21《大

气污染物综合排放标准》表3中规定的排放限值;综合车间南侧门外1米的非甲烷总

烃浓度符合DB32佴∝ 1-⒛21《大气污染物综合排放标准》中表 1中排放限值。

编制 :
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诎钅冫、
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二审: 丫抓昭k

签丿之:  每 吝
σJ孕   (摆姊叉签F齐A) 签:z之日井:  2024-05-20
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (OG10ClD号

喷粉水分烘干燃烧废气 DAO07排气筒监测信息

表⒉

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-05-07

采样点位置 在诤化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0.0900 大气压 (ΚPa) 102.38

处理方式 / 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号 黻
℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa
靓
Ρa
湫
呐
含氧量

%

标干流量

m3/h

汔
sEˉ 240507-005 118.9 4.2 9 -10 3.7 / 804

监测结臬 :

基础信J艮 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

‘m〃m。、

折算浓度

fmym3、

排放速率

(kg/h)

排放浓度

rmg/m3、

排放速率

(kg/h)

否

标

是

达

喷粉水

分烘干

燃烧废

气

DA007

二氧化

硫

/ 4 / /

兰200 / 达标
/ 4 / /

/ 6 / /

平均值 5 / 0.004

一氧化

碳

/ blD / /

/ / /

/ ND / /

/ ND / /

平均值 ND / /

氮氧化

物

/ ND / /

<200 / 达标/ ND / /

/ ND / /

平均值 blD / /

颗̈粒物 sEˉ 240507ˉ005 2.7 / 0.002 <20 <
_

达标

评价标

准
大气污染物综合排放标准DB32抑⒄1-⒛21

备注 /

咔++本
页 完

褓 卡
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(⒛ 2缶 )邦监 (气 )字第 (0610刊l)号

喷粉粉末固化燃烧废气排口 DAO08排气筒监测信息

表⒊

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-05-07

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (盯 ) 0,0900 大气压 (ΚPa) 102.01

处理方式 / 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号 黻
℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sEˉ240507-007 129.7 4.2 20 0 5,6 / 1190

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m。 )

折算浓度

‘m〃m3、

排放速率

(kP/h)

排放浓度

(mg/ln3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

喷粉粉

末固化

燃烧废

气排口

E冫A008

二氧化

硫

/ blD / /

(200 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 bTD / /

一氧化

碳

/ 275 / /

/ / /

/ 416 / /

/ 433 / /

平均值 375 / /

氮氧化

物

/ bID / /

(200
/ 达标

/ 3 / /

/ 18 / /

平均值 8 / /

颗粒物 sEˉ240507-007 3,3 / 0,004 <20 <
_

达标

评价标

准
大气污染物综合排放标准DB32/40419Ⅱ 1

备注 /

苄料本页完料苄
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(⒛24)邦监 (气 )字第 (OG10-01)号

电泳主脱脂废气排口 DAO03排气筒监测信息

表⒋

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-05ˉ 07

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0.0177 大气压 (KPa) 102.01

处理方式 / 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

.nys

含氧量

%

标干流量

m3/h

sEˉ240507-008 36.2 3.2 5 2̄0 2.5 / 134

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

爿|气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m。 )

折算浓度

(mg/ln。 )

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

电泳主

脱脂废

气排口

DA003

二氧化

硫

/ blD / /

(200 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 36 / /

/ / /

/ blD / /

/ 6 / /

平均值 14 / /

氮氧化

物

/ ND / /

(200 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

颗粒物 sEˉ240507-008 3.9 / 5.23× 10ˉ
4 (20 <

一 达标

评价标

准
大气污染物综合排放标准DB32/40419∞ 1

备注 /

*料本页完料米
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表⒌

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-05-07

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (盯 ) 0.0177 大气压 (KPa) 102

处理方式 / 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号 黻
℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

lm/s

含氧量

%

标干流量

m3/h

/,sEˉ 240507-011 37,8 3.3 13 -10 4.0 / 216

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m3)

折算浓度

(mg/m。 )

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

电泳预

脱脂废

气排口

DA002

二氧化

硫

/ bID / /

(200 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 ND / /

一氧化

碳

/ 5 / /

/ / /

/ bTD / /

/ ND / /

平均值 blD / /

氮氧化

物

/ blD / /

(200
/ 达标

/ blD / /

/ blD / /

平均值 ND / /

颗粒物 sE-240507ˉ011 3,3 / 7.13× 10ˉ4 <20 <
一 达标

评价标

准
大气污染物综合排放标准DB32/4041习 ∞ 1

各注 /

苄廿
本 页 完

++苄

(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (0610刊 1)号

电泳预脱脂废气排口 DAO02排气筒监测信息

一山

 
 

珊

冖



(⒛ 2茌)邦监 (气 )字第 (OG10Cl1)号

酸洗废气排口 DAO04排气筒监测信息

表⒍

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-05-07

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (“ ) 0,283 大气压 (ΚPa) I01,78

处理方式 喷淋 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa
靓
Ρa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-240507-012 21.6 5.47 134 2̄0 12.2 / 10895

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(m￠m3)

折算浓度

(mg/m。 )

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m。 )

排放速率

(kg/h)

否

标

是

达

酸洗废

气排口

E冫A004

氯化氢 sE-240507-012 1.83 / 0.020 (10 兰0.I8 达标

评价标

准
大气污染物综合排放标准DB32抑“ 1-2021

备注 /

'r,*:t<zFr(;i *,r.*
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (OG10⑷ 1)号

无组织废气监测信息

表⒍

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气 采 样 日 期    |   
⒛ 24-0⒌ Oz

气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压 hPa 风速 m人  |   风向
15:00-16∶ 00 27.2/44.8 L010.6 1.9  |  东北风
监测结果 :

基础信息 排放浓度 (单位:m鲈耐 ) 周界外浓

度最大值

(mg/m3)

判定结果

监测项目 采样时间
上风向

NI

下风向

N2
下风向

N3

下风向

N4
标准限值

(mg/m3)

否

标

是

达

总悬浮颗

粒物
15∶ 00ˉ 16:00 缅
咖

342

ug/m3

417

ng/m3

301

uf∶/m3
417ug/m3 <0.5 达标

氯化氢 15∶ 00-16∶ 00 0.030 0.048 0,043 0.041 0.048 (0.05 达标

非甲烷总

烃

15∶05-15∶ 05 0,43 0.60 0.64 0.63

0.64 垫 达标

15:20-15:20 0.49 0,68 0.62 0.61

15∶ 35-15:35 0.40 0.66 0.60 o.62

15∶ 50ˉ 15:50 0,50 0.64 0.61 0.68

平均值 0.46 0.64 0.62 0,64

样品编号 :

监测项目 上风向M 下风向屹 下风向N3 下风向M
总悬浮颗粒物 PE-240507ˉ005 PEˉ240507ˉ011 PEˉ 240507ˉ017 PE-240507ˉ027

氯化氢 PEˉ240507-006 PEˉ240507-012 PEˉ240507-018 PEˉ240507ˉ028

非甲烷总烃

PE-240507ˉ007 PEˉ240507-013 PEˉ240507-019 PEˉ240507ˉ023

PE-240507ˉ008 PEˉ240507-014 PEˉ240507-020 PEˉ240507ˉ024

PE-240507-009 PEˉ240507-015 PEˉ240507-021 PEˉ240507-025

PEˉ240507-010 PE-240507ˉ016 PE-240507ˉ 022 PEˉ240507-026

评价标准 大气污染物综合排放标准DB3〃硐41刁∞ 1

备注 /



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (0610刊 1)号

无组织废气监测信息

表⒎

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气  |   采样日期   |   ⒛24⑴ 5-07
气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压 hPa 风速“s |   风向
14∶ 15-15∶ 00 27,4/44.9 1010.6 2,2  |  东北风
监测结果 :

基础信息 排放浓度 (mg/m3) 判定结果

监测项目 采样时间
综合车间南侧

门外 1米
/ / /

标准限值

(mg/m3)

是否

达标

非甲烷总

烃

14∶ 15ˉ 14∶ 15 0.62 / / /

<6 达标

14∶ 30ˉ 14∶30 0.66 / / /

14∶45-14∶45 0.64 / / /

15∶ 00-15∶ 00 0.60 / / /

平均值 0.63 / / /

样品编号 :

监测项目
综合车间南侧门
夕卜1米

/ / /

非甲烷总烃

PE-240507-001

PEˉ240507-002

PE-240507ˉ003

PEˉ240507-004

评价标准 大气污染物综合排放标准DB3〃4041-2∞ 1

备注 /

米苄苄
本 页 完

料 *
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表⒐

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 一氧化碳
固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解

拓 妄

HJ 973-2018

3mg/ma

2, 二氧化硫
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解

污 妄
HJ 57-2017

3ng/n'

3. 总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ

1263— 2022
7 P g/^'

4, 氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电

角 罕
拓 妄

HJ 693-2014

3mg/m3

5, 氯化氢
环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法HJ

549— 2016

0.02mg/m3(王 下

境)0.狮 g/ma(有 )

6. 非甲烷总烃
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接

进样-气相色谱法HJ6042017
0.0细g/ma(以碳计 )

7. 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

HJ 836-2017
1.0mg/lna

8, 废气参数

固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染

物采样方法GB/T1615⒎ 1996及修改单 《环境

保护部公告⒛17年第87号 )

/

(2∞茌)邦监 (气 )字第 (OG10-01)号

监 测 方 法 一 览 表

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

h
弘

'
犭

:
、

u
出

月

丿

表 10:

序号 监测项目 仪器名称 仪器型号 仪器编号
校准/检定有

效期

1 现场采样 空盒气压表 DYM3 BEM-0553 2024-8-07

’

臼 现场采样 废气VOCs采样仪 岈管厘豆3036 BEM-0561 2024-12-31

3, 现场采样 风向风速仪 TH— SQ2 BEM-0600 2024-10-24

4, 现场采样
便携式数字温湿

仪
FYTH-1 BEM-0437 2025-1-22

5. 现场采样
环境空气综合采

样器
比萼厘立2050

BEM-0487,BEM-0488,

BEM-0489,BEM-0490
2025-1-22

6. 现场采样 废气VOCs采样仪 屿管厘立3036
BEM-0480,BEM-0482,

BEM 0559,BEM-0564
2024-12-31

7. 现场采样
自动烟尘 (气 )

测试仪
崂应3012H BEM-0474 2025-1-22

第 9页 共 11页



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (OG10刊 1)号

8. 现场采样
自动烟尘 (气 )

测试仪
崂应3012H BEM-0558 202召-8-07

9, 现场采样
双路Ⅴ0Cs/气体

采样器
崂应2061 BEM-0478 2025— 1-22

10, 现场采样
阻容法烟气含湿

量多功能检测器
崂应10能D BEM-0547 2025-3-28

11 非甲烷总烃 气相色谱仪 GC-2014AF BEM 0022 2025-4-13

’

“

总悬浮颗粒

物
XA分析电子天平 Xs105DU BEM-0362 2024-8-07

13. 氯化氢 离子色谱仪 Eco IC BEM-0596 2025-9-18

14, 颗粒物 XA分析电子天平 XS105DU BEM-0362 2024-8-07
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (OG10⑷ 1)号

监 测 点 位 示 意 图

瀚鼯  嘤  锼懑涸宰碾霈摄雍鑫jlB

镩御豁   恣峨渚   睃

小齑蹯瀚

说明:1、 有组织废气监测点◎;

2、 无组织废气监测点⊙。

米料报告结束料咔

惫    昏冫   衤诋

赝露钅曳夥 ”蕊      ar犭 瘩莎鸷眨固

日 瞬蔗辘
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