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监测类别: 委托监测

受检单位: 江苏精研科技股份有限公司(C园 )
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发 布 日 期 :⒛ 胜 -OB-Og



监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天内

向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经同

意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。
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邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

水和废水测试报告

常州市钟楼生态环境局 常州市钟楼区

18018223959

邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 姜君斐,孙学

见监测方法一览表
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(⒛24)邦监 (水)字第 (3007Cl1)号

监测信息

表⒉

样品信息 :

样品名称 污水    | 采样方式 |    瞬时采样
监测结果 :

点位名称 样品状态 样品编号 监测项目 测试浓度
浓度

单位

标准

限值

否

标

是

达

雨水排放

口

无色,无味 ,

清,无油膜
WW-240730ˉ 071 总磷 0.12 mg/L <0.5 达标

评价标准 污 水 综 合 排 放 标 准 GB8978-1996

备注 /

表3:

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 总磷
水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T

11893— 1989
0.01mg/L

监 测 方 法 一 览 表

主 要 监 测 仪 器 一 览 表

*料
报 告 结 束

x’k米

表⒋

序号 监测项目 仪器名称 仪器型号 仪器编号
校准/检定有效

期

1 总磷 可见分光光度计 N2S BEM-0528 2025-7-29
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