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监 测 报 告 说 明

一、对本报告监测结果如有异议,请于收到报告之日起十天内

向本监测中心提出。

二、委托监测,其监测结果,本监测中心仅对本次样品负责。

监测结果供委托者了解样品品质之用。

三、本报告非经本监测中心同意,不得以任何方式复制。经同

意复制的复印件,应有我监测中心加盖公章予以确认。

四、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

五、本报告无本监测中心
“
检验检测专用章

”
及骑缝章无效。



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (腿80-01)号

邦 达 诚 环 境 监 测 中 心

空气和废气测试报告
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表 1:

番扛 兰 柿 常州高新区 (新北)生态环境局 Uh土卜 新北区绿创大厦

群 系 人 凌晨 电话 18018223940 由‘纟帛 213000

采样单位 邦达诚环境监测中心 (江苏)有限公司 采样人
万瑜铖,刘飞,吴广宇,姜君斐,

孙学,张涛,朱焕,游翰,纪潇

监测目的 政府监督 采样日期 2024-10-2I~2024-10ˉ 22 测试日期 2024-10-21~2024-10-24

监测项目
一氧化碳,乙苯,二氧化硫,二氧化碳,二 甲苯,总悬浮颗粒物,挥发性有机物,氨,氮氧化物,甲苯,硫化

氢,臭气 (臭气浓度),苯 ,苯乙烯,非甲烷总烃,颗粒物,废气参数

监测依据 见监测方法一览表

结论

筒中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯、甲苯、乙

物、二甲苯及颗粒物,DAO03排气筒中二氧化硫、
二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、苯、甲苯、乙苯及

二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯及颗粒物的排放浓

1571ˉ 2015中 表 5及 表 6规 定 的 排 放 限 值 ;DA001、

11排气筒中非甲烷总烃的排放浓度及排放速率均符
9016表 1规定的排放限值;DA003排气筒中非甲烷

总烃、甲苯、乙苯及苯乙烯,DA004排 气筒中非甲烷总烃、颗粒物及苯乙烯的排放浓度均符合GB
31572ˉ 2015《合成树脂工业污染物排放标准》中表5规定的排放限值:DAO13、 DAO02及DAO03排气筒
中氨及硫化氢的排放量均符合GB1455⒋ 1993《恶臭污染物排放标准》表2规定的爿0放限值;DAO03排
气筒中一氧化碳排放浓度及速率均符合DB32/zI041ˉ 2021《大气污染物综合排放标准》表1规定的排放

限值;罐区下风向南侧一米、东厂区苯酐二期装置南侧一米及东厂区粗苯加氢装置南侧一米的非甲烷
总烃浓度均符合DB3珈MⅡO1《大气污染物综合排放标准》表2规定的排放限值;颗粒物的周界外
最高浓度点浓度符合GB315719015《石油化学工业污染物排放标准》表7中规定的无组织排放监控浓
度限值;硫化氢及氨的周界外最高浓度点浓度符合GB1455⒋ 1993《恶臭污染物排放标准》表1中二级
新扩建规定的排放限值;非甲烷总烃、苯、臭气浓度、甲苯、苯乙烯及二甲苯的周界外最高浓度点浓
度均符合DB32/31519016《 化学工业挥发性有机物排放标准》表2规定的排放限值。

编制: 诎艿冫、
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(⒛2茌 )邦监 (气 )字第 (3880刊 D号

Ⅲ排放口 DAO01排气筒监测信息

表⒉

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 60

测点截面积 (r) 5.3093 大气压 (KPa) 101,97

处理方式 焚烧 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 3.0

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

rnys

含氧量

%

标干流量

m3/h

sEˉ241021-006~

sEˉ241021-013
156.8 19.8 8 5̄0 3.7 4.1 35761

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

rm〃m3、

折算浓度

(011g/mD

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(nuhP)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

1#扫阿次

口

DA001

二氧化

硫

/ blD / /

<50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 10 / /

/ / 达标
/ ND / /

/ blD / /

平均值 / /

氮氧化

物

/
0
乙勹
` / /

<100 / 达标
/ 81 / /

/ 76 / /

平均值 76 81 2.72

颗粒物 sE-241021ˉ 006 2,3 2,4 0.082 (20 / 达标

非甲烷

总烃

sEˉ241021-007 2.18 2.32 0.078

(80 (108 达标

sE-241021-008 1.81 1,93 0.065

sEˉ241021-009 l。 69 1.80 0,060

sEˉ241021-010 2,40 2.56 0,086

平均值 2,02 2.15 0.072

评价标

准

石 油 化 学 工 业 污 染 物 排 放 标 准 GB31571-2015,

化 学 工 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 DB32/3151-2016

备注 "blD"表示未检出
涞擗本页完料米
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880刊 1)号

W排放口 DAO01排气筒监测信息
表⒊

监测项目 实测浓度 (mg/m3) 标准限值

一级

项目

二级因

子

sE-241

o21-01

1

sE-241

o21-01

2

sE-241

021-01

3

平均值
折算浓度
(mg/m’ )

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(Ⅲg/ms)
洫
率k
g
/
h
)

泪

〓 
 
(

是否

达标

发

有

物

挥

性

机

苯 o。008 0.010 blD 0.007 0.007 2.50× 10叫 叫
一

/ 达标

甲苯 0.007 0.005 blD 0.005 0.005 1,79× 10ˉ4 (15 / 达标

乙苯 ND bTD blD ND / / 兰100 / 达标

苯乙烯 blD blD blD blD / / 兰50 / 达标

评价标准 石油化学工业污染物排放标准GB31571ˉ20I5

备注
″
plD″表示未检出

米水苄
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (⒛80Cl1)号

1Ⅲ排放口 DAO11排气筒监测信息

表 3:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024ˉ 10ˉ21

采样点位置 在诤化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0.5027 大气压 (KPa) 102.42

处理方式 活性炭 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号 黻
℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-020~

sE-241021-023
22.0 3.1 183 30 14.3 / 23541

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(m』迅3)

折算浓度

rm〃mη

排放速率

(kg/h)

排放浓度

rm〃m3、

排放速率

(kg/h)

是否

达标

11#扫阿次

口

DA011

非甲烷

总烃

sEˉ241021ˉ020 0.84 / 0.020

兰80 (7.2 达标

sEˉ241021-021 0.74 / 0017

sE-241021ˉ022 0.58 / 0.014

sE-241021-023 l。 59 / 0.037

平均值 0,94 / 0,022

评价标

准
化学工业挥发性有机物排放标准DB3γ3151—2016

备注 /

咔 ,F+本

页 完

++*

第 在页 共 23页



(2眨缶)邦监 (气 )字第 (3880-01)号

1s+排放口 DAO13排气筒监测信息

沐++本
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表⒋

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024ˉ 10ˉ21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 50

测点截面积 (“ ) 3.8013 大气压 (KPa) I01.64

处理方式 高温燃烧 锅炉型号 /

废气参数 :

样品编号 瞅
℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-024~

sEˉ241021ˉ033
133.7 10.5 87 -10 11.6 / 95918

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

fm酊m3、

折算浓度

(m乡m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

rmg/m3、

排放速率

(kVh)

是否

达标

13#排放

口

DA013

二氧化

硫

/ blD / /

(50
/ 达标

/ ND / /

/ bTD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 290 / /

/ / /

/ 316 / /

/ 360 / /

平均值 322 / /

氮氧化

物

/ 9 / /

(100 / 达标
/ 8 / /

/ 9 / /

平均值 9 / 0,863

氨 sEˉ241021-024 0.30 / 0.029 / <55 达标

硫化氢 sE-241021-025 0.017 / 0.002 / <3.75 达标

颗粒物 sE-241021ˉ026 3.1 / 0.297 (20 / 达标

非甲烷

总烃

sEˉ241021-030 1.86 / 0.178

<80 兰108 达标

sEˉ241021-031 1.97 / 0.189

sE-241021-032 1.91 / 0.183

sE-241021-033 2.03 / 0.195

平均值 1.94 / 0.186

评价标

准

石 油 化 学 工 业 污 染 物 排 放 标 准 GB31571-2015,

化 学 工 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 DB32/3151— 2016,

恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 GB1455⒋ 1993

备注 "blD"表示未检出



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3s80刊 l)号

1酣排放口 DAO13排气筒监测信息

表⒍

监测项目 实测浓度 (mg/`) 标准限值

一级

项目
二级因子

sE-24102

1—027

sE-24102

1-028

sE-24102

1-029
平均值

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(Ⅲg/m3)

排放速率
(kg/h)

否

标

日疋

达

挥发

性有

机物

苯 0.006 0.011 0,026 0.014 0.001 叫 / 达标

甲苯 0.006 0.005 0,009 o。007 6,71× 10叫 (15
/ 达标

评价标准 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015

备注
″
llD″表示未检出

苄料本页完料米
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880Cll)号

肼排放口 DAO02排气筒监测信息

表⒌

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (r) 0.5027 大气压 (KPa) 102,46

处理方式 喷淋 锅炉型号 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

/,sE-241021-061~

sEˉ241021-067
24,7 4.2 15 10 4.1 / 6586

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(mg/m。 )

折算浓度

(i11g/mV

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

是否

达标

舛排放

口

E冫A002

二氧化

硫

/ blD / /

/ / /

/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ blD / /

/ / /

/ ND / /

/ blD / /

平均值 bTD / /

氮氧化

物

/ blD / /

/ / /

/ ND / /

/ blD / /

平均值 blD / /

非甲烷

总烃

sE-241021-061 4.16 / 0.027

<80 兰7.2 达标

sEˉ 24I021ˉ062 5,10 / 0,034

sE-241021-063 4.16 / 0.027

sEˉ241021-064 4.44 / 0,029

平均值 4.46 / 0.029

颗粒物 sEˉ241021-065 2.7 / 0.018 / / /

氨 sEˉ 241021-066 0.57 / 0.004 / “ .9 达标

硫化氢 sE-241021ˉ067 4.09 / 0,027 /
(0.33 达标

评价标

准

化学工业挥发性有机物排放标准DB32/3151— 2016,

恶臭污染 物排 放 标 准 GB1455⒋ 1993

备注 "bTD"表示未检出
苄猕本页完猕米
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(⒛24)邦监 (气 )字第 (3880刊l)号

s+排放口 DAO03排气筒监测信息

表⒍

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 30

测点截面积 (“ ) 0.3848 大气压 (KPa) 102.30

处理方式 RTo 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-068~

sE-241021ˉ 077
117.0 5,6 206 -40 17.5 / 16202

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(011g/m3)

折算浓度

rlng/m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m。 )

排放速率

(1qg/11)

是否

达标

3#羽F放

口

E)A003

二氧化

硫

/ bTD / /

兰50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 483 / /

(1000 <24 达标
/ 367 / /

/ 440 / /

平均值 430 / 6,97

氮氧化

物

/ 6 / /

<100 / 达标
/ 3 / /

/ 8 / /

平均值 6 / 0,097

二氧化

碳

/ 0.14% / /

/ / /

/ 0.09o/o / /

/ 0.13% / /

平均值 0.12o/o / /

颗粒物 sEˉ241021-068 3,9 / 0.063 (20
/ 达标

非甲烷

总烃

sE-241021-069 l。37 / 0.022

兰60 / 达标

sE-241021-070 2.08 / 0.034

sEˉ241021-071 2,23 / 0.036

sE-241021-072 1.97 / 0.032

平均值 1.91 / 0,031

第 8页 共 23页



(2∞4)邦监 (气 )字第 (3880-01)号

氨 sE-241021-073 0.41 / 0.007 / <20 达标

硫化氢 sEˉ24I021-074 0,014 / 2.27× 10ˉ4 / 兰1.3 达标

评价标

准

合成树脂工业污染物排放标准GB31贸 29015,

恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 GB14甾 ⒋ 1993,

石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015,

大气污染物综合排放标准DB32抑 M1ˉ⒛21

备注
1,"blD"表 示 未 检 出 ;

2,排气筒不进新风,不用折算。

表9:

监测项目 实测浓度 (mg/m3) 标准限值

一级

项目
二级因子

SE-241

021-07

5

sE-241

021-07

6

sE-241

021-07

7

平均值
排放速率
(kg/h)

排放浓度
(皿g/Ⅲ3)

排放速率
(kg/h)

是否

达标

挥发

性有

机物

苯 0.035 0.009 0.010 0.018 2.91× 10砰 铒
一

/ 达标

甲苯 0,021 0.006 0.006 0.01I 1.78× 10ˉ4 (15 / 达标

乙苯 0,007 bTD blD blD /
(50

/ 达标

对/间二甲苯 0.012 bTD blD blD / / / /

邻二甲苯 0.004 blD blD blD / / / /

苯乙烯 lID blD blD ND /
(20

/ 达标

二甲苯 1 ND / (20
/ 达标

评价标准
石油化学工业污染物排放标准GB315719015,

合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015

备注
1.二甲苯为对/间二甲苯及邻二甲苯的数学加和 ;

2,″ llD″ 表 示 未 检 出 。

米擗
本 页 完
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(⒛24)邦监 (气 )字第 (⒛80刊l)号

俏排放口 DAO04排气筒监测信息

咔料
本 页 完

++米

第 10页 共 23页

表⒎

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024ˉ 10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 22

测点截面积 (“ ) 0,9503 大气压 (ICPa) 102.27

处理方式 活性炭吸附 锅炉型号 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

汔
sE-24I021-078~

sEˉ241021-086
22.2 4.8 5 0 2.3 / 7036

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

‘mg/m3、

折算浓度

‘m〃m3、

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3J

排放速率

(kg/h)

是否

达标

绀排放口

DA004

二氧化

硫

/ blD / /

/ / /

/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ / /

/ / /

/ blD / /

/ blD / /

平均值 4 / /

氮氧化

物

/ blD / /

/ / /

/ blD / /

/ bTD / /

平均值 blD / /

颗粒物 sE-241021ˉ 078 4.5 / 0.032 (20 / 达标

非甲烷

总烃

sE-24102I-079 1.32 / 0,009

兰60 / 达标

sE-241021-080 1,25 / 0.009

sE-24102Iˉ 081 1.20 / 0.008

sE-241021ˉ 082 1,25 / 0.009

平均值 1.26 / 0,009

苯乙烯

sE-241021-083 blD / /

(20 / 达标

sE-241021-084 blD / /

sE-241021-085 bTD / /

sEˉ241021-086 blD / /

最大值 bTD / /

评价标准 合成树脂工业污染物排放标准GB31572-2015

备注 "blD"表示未检出



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880⑷ D号

s+排放口 DAO05排气筒监测信息

米++本
页 完

褓 米
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表8:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 50

测点截面积 (r) 2.2698 大气压 (ΚPa) 102.26

处理方式 电加热+催化氧化+喷淋 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量
(水分含量)%

动压

Pa

静压

Pa

流速

rn/s

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-087,

sE-241021~092~

sE-241021-098

151.2 5.7 199 -150 18.0 / 89859

监测结果 :

基础信 `急 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项 目 样品编号

实测浓度

‘m〃m3、

折算浓度

rmg/m3、

排放速率

(kgh)

排放浓度

(mg/m0

排放速率

(kg/h)

是否

达标

5#爿:放

口

E〉A005

二氧化

硫

/ blD / /

<50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 5 / /

/ / /

/ 5 / /

/ 5 / /

平均值 5 / /

氮氧化

物

/ blD / /

兰100 / 达标
/ blD / /

/ bTD / /

平均值 blD / /

颗粒物 sE-241021-087 3.6 / 0.323 (20
/ 达标

非甲烷

总烃

sEˉ241021-092 1.23 / 0.111

<80 (108 达标

sE-241021~093 1.47 / 0.132

sE-241021ˉ094 1,14 / 0.102

sE-24I021-095 1.27 / 0.114

平均值 1.28 / 0,115

评价标

准

石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015,

化 学 工 业 挥 发 性 有 机 物 排 放 标 准 DB32/3151—2016

备注 "blD"表示未检出



(2⒆4)邦监 (气 )字第 (3880-01)号

s+排放口 DAO05排气筒监测信息

表⒓ :

监测项目 实测浓度 (mg/m3) 标准限值

一级

项目
二级因子

sE-2410

21-096

sE-2410

21-097

sE-2410

21-098
平均值

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(Ⅲg/ma)

排放速率
(kg/h)

否

标

是

达

发

有

物

挥

性

机

对/间二甲苯 ND ND ND ND / / / /

邻二甲苯 ND ND ND ND / / / /

二甲苯 1 ND / <20 / 达标

评价标准 石油化学工业污染物排放标准GB31571习 0I5

备注
1,二 甲苯为对/间二甲苯及邻二甲苯的数学加和 ;

2.″ NlD″ 表 示 未 检 出 。

艹褓本页完料来
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表9:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10-21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 50

测点截面积 (“ ) 2.2698 大气压 (ΚPa) 102,16

处理方式 电加热+催化氧化+喷淋 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-099,

sEˉ241021-104~

sEˉ241021△ 10

156.5 5,5 206 1̄70 18.4 / 90868

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

(011g/m3)

折算浓度

rmg/mv

排放速率

(kg/h)

排放浓度

rmg/mD

排放速率

(kg/h)

是否

达标

6#爿:放

口

DA006

二氧化

硫

/ blD / /

<50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 bID / /

一氧化

碳

/ blD / /

/ / /

/ blD / /

/ blD / /

平均值 bTD / /

氮氧化

物

/ blD / /

兰100 / 达标
/ blD / /

/ bTD / /

平均值 blD / /

颗粒物 sE-241021-099 4.6 / 0.418 (20
/ 达标

非甲烷

总烃

sEˉ241021ˉ 104 1.49 / 0.135

兰80 <108 达标

sE-24102I-105 1.57 / 0.143

sE-241021~106 ⒈21 / 0.110

sEˉ241021-107 1.34 / 0.122

平均值 l。40 / 0.127

评价标

准

石油化学工业污染物排放标准GB31571习 015,

化学工业挥发性有机物排放标准DB32/3151— 2016

备注 "blD"表示未检出

(2⑿4)邦监 (气 )字第 (⒛80-01)号

甜排放口 DAO06排气筒监测信息

米料
本 页 完

++苄
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880刊 D号

甜排放口 DAO06排气筒监测信息

表14:

监测项目 实测浓度 (mg/m3) 标准限值

一级

项目
二级因子

sE-2410

21-108

sE-2410

21-109

sE-2410

21-110
平均值

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(Ⅲg/m3)

排放速率
(kg/h)

是否

达标

挥发

性有

机物

对/间二甲苯 ND blD blD blD / / / /

邻二甲苯 ND blD blD blD / / / /

二甲苯 1 blD / <20 / 达标

评价标准 石油化学工业污染物排放标准GB31571ˉ2015

备注
1.二甲苯为对/间二甲苯及邻二甲苯的数学加和 ;

2.″ llD″ 表 示 未 检 出 。

米褓
本 页 完

++咔
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880ClD号

W排放口 DAO07排气筒监测信息
表10:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024ˉ 10ˉ21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 60

测点截面积 (盯 ) 5.3093 大气压 (KPa) 101.79

处理方式 焚烧 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 3.0

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-I11~

sEˉ241021-118
127.1 15.2 15 -60 4.9 6.1 53896

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

fm￠mη

折算浓度

fm〃m3、

排放速率

(kg/h)

排放浓度

‘m曰m3、

排放速率

(kg/h)

是否

达标

7#扫冖灰

口

E冫A007

二氧化

硫

/ ND / /

兰50 / 达标
/ blD / /

/ blD / /

平均值 blD / /

一氧化

碳

/ 14 / /

/ / /

/ blD / /

/ blD / /

平均值 5 / /

氮氧化

物

/ 71 / /

(100
/ 达标

/
0
乙
,
` / /

/ 72 / /

平均值
0
乙,
` 87 3.88

非甲烷

总烃

SE-241021△ 11 1.77 2.14 0.095

兰80 <108 达标

sEˉ241021-112 1.67 2.02 0.090

sE-241021-1I3 1.65 1.99 0.089

sEˉ241021-114 1.60 1.93 0.086

平均值 1.67 2,02 0.090

颗粒物 sE-241021-1I5 4.3 5,2 0.232 <20 / 达标

评价标

准

石 油 化 学 工 业 污 染 物 排 放 标 准 GB31571ˉ 2015,

化学工业挥发性有机物排放标准DB3γ3151—2016

备注 "blD"表示未检出
米+Hc本

页 完
料 苄
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3SSO Cl1)号

γ排放口 DAO07排气筒监测信息

表“ :

监测项目 实测浓度 (mg/ma) 标准限值

一级

项目

二级因

子

sE-24

1021-

116

sE-2犭

1021-

117

sE-24

1021-

118

平均值
折算浓度
(Ⅲg/m3)

排放速率
(kg/h)

排放浓度
(Ⅲg/m3)

排放速率
(kg/h)

否

标

是

达

发

有

物

挥

性

机

苯 0.004 ND 0.008 0.005 2.69× 10砰 0.006 创
一

/ 达标

甲苯 blD 0.004 blD blD / / 兰15 / 达标

乙苯 ND blD blD blD / / 兰100 / 达标

苯乙烯 blD ND blD ND / / 兰50 / 达标

评价标准 石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015

备注
″
llD″表示未检出

***4Fj?{<**
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(2⒆茌)邦监 (气 )字第 (腿80刊 1)号

s+排放口 DAO08排气筒监测信息

表11:

样品及排气筒信息 :

样品类型 有组织废气 采样日期 2024-10ˉ 21

采样点位置 在净化设备后,在风机后 排气筒高度 (m) 15

测点截面积 (亻 ) 0.1257 大气压 (KPa) 102.25

处理方式 布袋除尘 锅炉型号 /

锅炉燃料 / 锅炉出厂日期 /

基准含氧量 /

废气参数 :

样品编号
温度

℃

含湿量

(水分含量)%
动压

Pa

静压

Pa

流速

Ws

含氧量

%

标干流量

m3/h

sE-241021-123 31.9 3.1 93 8̄00 10.5 / 4114

监测结果 :

基础信息 监测结果 标准限值

排气筒名

称及编号
监测项目 样品编号

实测浓度

rlng/m3)

折算浓度

(mJm3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(m〃m彐 )

排放速率

(kg/h)

是否

达标

胖排放

口

DA008
颗粒物 sE-24102Iˉ 123 3.1 / 0.013 (20 / 达标

评价标

准
石油化学工业污染物排放标准GB31571ˉ2015

备注 /

艹料本页完料米
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880Cl1)号

无组织废气监测信息

表⒓ :

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气 采 样 日期    |   ⒛ 24-1Cl22

气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压 hPa 风速m/s |  风向
09∶ 50-10∶ 50 17.7/76.5 1021.3 2.3  |  西南风
监测结果 :

基础信息 排放浓度 (单位:mg/m3) 周界外浓度

最大值

(mg/m3)

判定结果

监测项目 采样时间
上风向

N1

下风向

N2

下风向

N3

下风向

N4

标准限值

(m〃m3)

是否

达标

臭气 (臭气

浓度)(无

量纲 )

09∶ 55-10∶ 30 (10 (10 ((10

12 <20 达标10∶ 10ˉ 10∶38 (10 (10 0
白

0
乙

I0∶25-10∶48 (10 <10 <10

总悬浮颗

粒物
09∶ 50-10∶50

243

ug/hf

329

ug/m。

268

ug/m3

357

rg/m3
357ug/Im3 (1.0 达标

氨 09∶ 50-10∶ 50 0.04 0.05 0.09 0.05 0.09 <1.5 达标

硫化氢 09∶ 50ˉ 10∶ 50 blD 0.002 0.004 o.001 0,004 兰0,06 达标

苯 09∶ 50-10∶ 50 bID bID blD ND bID (0.12 达标

甲苯 09∶ 50ˉ 10∶ 50 blD 0,0096 blD 0.0152 o。0152 (0.60 达标

乙苯 09∶ 50-10∶50 blD ND blD blD blD / /

苯乙烯 o9∶ 50-10∶50 blD bTD bID blD blD 兰0,50 达 标

二甲苯 09∶ 50ˉ 10∶ 50 blD blD blD 0.0112 0.0112 兰0.30 达标

非甲烷总

烃

09∶ 50-09∶50 0.82 0.72 0.69 0.73

0,76 【rd,0 达标

10∶ 05-10∶05 0.68 0,73 0.86 0.77

10∶ 20-10∶20 0,57 0,77 0.69 0.68

10∶ 35-10∶35 0.59 0.80 0.76 0.67

平均值 0.66 0,76 0.75 0.71

样品编号 :

监测项目 上风向M 下风向衄 下风向M 下风向M

臭气 (臭气浓度 )

PE-241022-001 PE-241022ˉ016 PE-241022-031 PE-241022-046

PEˉ241022-002 PE-241022-017 PEˉ241022ˉ032 PE-241022-047

PE-241022-003 PE-241022ˉ018 PE-241022-033 PE-241022-048

总悬浮颗粒物 PEˉ 241022ˉ004 PE-241022-021 PEˉ241022ˉ036 PE-241022ˉ050

氨 PEˉ241022ˉ005 PE-241022-019 PEˉ241022ˉ034 PE-241022ˉ051

硫化氢 PE-241022-006 PE-241022ˉ 020 PE-241022-035 PE-241022-049

苯 PE-24I022-007 PEˉ24I022-022 PE-241022ˉ037 PEˉ 241022ˉ052

甲苯 PE-241022-007 PE-241022-022 PE-241022-037 PE-241022-052

乙苯 PE-241022-007 PE-241022-022 PE-241022-037 PE-241022-052

苯乙烯 PE-241022-007 PE-241022-022 PE-241022-037 PE-241022ˉ052

二甲苯 PE-241022-007 PEˉ 241022-022 PE-241022-037 PEˉ241022-052

第 18页 共 23页



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880flD号

样品编号 :

监测项目 上风向 N1 下风向衄 下风向 N3 下风向M

非甲烷总烃

PE-241022ˉ 0I2 PE-241022-027 PE-241022-042 PE-241022-057

PE-241022ˉ 013 PE-241022ˉ028 PE-241022-043 PE-241022-058

PEˉ241022-014 PE-241022-029 PEˉ241022ˉ044 PE-241022-059

PEˉ241022ˉ015 PE-241022-030 PE-241022-045 PE-241022-060

评价标准

恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 GB1妈 54△ 993,

化学工业挥发性有机物排放标准DB32/3151—⒛16,

石油化学工业污染物排放标准GB3157⒈⒛15

备注
″
llD″表示未检出

表13:

样品信息 :

样品类型   |  无组织废气 采 样 日 期    |   
⒛ 24-1ll21

气象参数 :

采样时间 温度 (℃ )/湿度 (%) 大气压 llPa | 风速Ws |  风向
13∶ 18-15:05 18,2/62.5~18,2/62.4 1020.3 | z.z I lt[L
监测结果 :

基础信息 排放浓度 (mg/m3) 判定结果

监测项目 采样时间
罐区下风向南

侧一米

东厂区苯酐二

期装置南侧一

米

东厂区粗苯加

氢装置南侧一

米

标准限值

(mg/m3)
是否

达标

非甲烷总

烃

13∶ 18-14∶ 20 0.63 0.81 0.94

(6 达标

13∶33-14∶ 35 0.68 1.02 0.76

13∶48-14∶ 50
0
乙°
°0 1.12 0.96

14∶ 03-15∶ 05 0.74 1.08 0,70

平均值 0.72 1,01 0.84

样品编号 :

监测项目
罐区下风向南侧
一米

东厂区苯酐二期
装置南侧一米

东厂区粗苯加氢
装置南侧一米

/

非甲烷总烃

PE-241021-001 PE-241021-053 PEˉ 241021ˉ049

PE-24I021-002 PE-241021-054 PE-241021ˉ050

PEˉ241021ˉ003 PE-241021-055 PE-241021-051

PE-241021-004 PEˉ241021-056 PEˉ241021ˉ052

评价标准 大气污染物综合排放标准DB3〃豹41乇∞1

备注 /

米料
本 页 完

++*

第 19页 共 23页



(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880刊1)号

监 测 方 法 一 览 表

表zO:

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

1 一氧化碳
固定污染源废气一氧化碳的测定定电位电解

牝 妄
HJ 973-2018

3^s/^'

,
臼 乙苯

环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳

解吸-气相色谱法HJ5“-2010
1,5× 1Cl 3mg/m3

3. 二氧化硫
固定污染源废气二氧化硫的测定定电位电解

拓 妄
HJ 57-2017

3mg/ms

4, 二氧化碳
固定污染源废气 二氧化碳的测定 爿∶分散红

外 吸 收法 HJ87tl⒛ 17
0.03%

5. 二甲苯
环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳

解吸-气相色谱法HJ5842010
1.5× 1⒍ 3mg/ms

6. 总悬浮颗粒物
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ

1263-2022
t P g/m'

7. 氨
环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光

压

芝

牝

妄

HJ 533—

2009

0.25mg/ma (10L),

0.01mg/m3  (45L)

8. 氮氧化物
固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电

角 罕 拓 妄
HJ 693-2014

3mg/ma

9. 甲苯
环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳

解吸-气相色谱法HJ58⒋⒛10
1.5× 1⒍ 3mg/ms

10. 硫化氢

《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版 )

国家环境保护总局 (20O3年 )只用: 5,4.10.3

亚甲基蓝分光光度法

0.001mg/m3

臭气 (臭气浓

度 )

环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭

袋 法 HJ1⒛ ⒉ ⒛ ⒛
/

9
乙 苯

环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳

解 吸

一

气 相 色 谱 法
HJ584-2010

1.5× 1⒐  3mg/m3

13, 苯乙烯
环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳

解吸一气相色谱法HJ58⒋⒛10
1,5× 1⒐  3mg/ma

14. 非甲烷总烃
固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测

定气相色谱法HJ38吃 017
0.07mg/m3(以 碳 计 )

15. 非甲烷总烃
环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接

进样一气相色谱法HJ6∝-2017
0.0zlng/硭 (以碳计 )

16, 颗粒物
固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法

HJ 836—2017
1.0mg/m3

17. 苯

固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸

附一热脱附/气相色谱-质谱法HJ7342014

0.004mg/m3

18, 甲苯 0.004mg/m3

19. 乙苯 0.006mg/m3

20. 对/间二甲苯 0.009mg/m3
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(⒛2茌)邦监 (气 )字第 (腿⒛-01)号

序号 监测项目 分析方法及标准号 检出限

°
乙 邻二甲苯 0,004mg/m3

22. 苯乙烯 0,004mg/m3

23. 废气参数

固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染

物采样方法GB/T16157△ gg6及修改单 (环境

保护部公告⒛17年第87号 )

/

表21:

序号 监测项目 仪器名称 仪器型号 仪器编号
校准/检定有

效期

1 现场采样 空盒气压表 DYM3 BEM-0435 2025-1-22

’

“ 现场采样 废气Ⅴ0Cs采样仪 岬夸座立3036 BEM-0480,BEM-0426 2024-12-31

0
0 现场采样 风向风速仪 TH-SQ2 BEM-0595 2025-9-17

4. 现场采样
便携式数字温湿

仪
FYTH-1 BEM-0434 2025— 1-22

5, 现场采样
空气/智能TSP综

合采样器
屺言座立2050

BEM-0037,BEM 0038

BEM-0041,BEM-0344

2025-3-28;

2025-7-29

6 现场采样
智能四路空气采

样器

叱盲厘立2020s

型

BEM 0469,BEM-0470

BEM-0472,BEM-0537

2025-3-28;

2025-10-23

7. 现场采样 废气VOCs采样仪 叱夸应3036
BEM-0茌 09,BEM-0560

,BEM-0561
2024-12-31

8. 现场采样 臭气浓度采样器 HP-CYB-AD BEM-0568,BEM-0570 2024-12-31

9, 现场采样 风向风速仪 TH-sQ2 BEM-0580 2025-7-07

10. 现场采样
自动烟尘 (气 )

测试仪
崂应3012H BEM-0558 2025-7-29

11 现场采样
双路VOCs/气体

采样器
叱扌厘立2061 BEM-0571 2025-1-22

’

“ 现场采样
自动烟尘 (气 )

测试仪
崂应3012H BEM-0474 2025— 1-22

现场采样
智能吸附管法

lrOCs采 样 仪
崂应30腿B BEM-0485 2025-3-28

主 要 监 测 仪 器 一 览 表
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(⒛⒛)邦监 (气 )字第 (3880刊 D号

14, 现场采样
双路ⅤOCs/气体

采样器
崂 应 2061 BEM-0572 2025— 1-22

15. 现场采样
自动烟尘 (气 )

测试仪
崂应3012H BEM-0473 2025-1-22

16 现场采样
智能吸附管法

Ⅴ0Cs采样仪
崂应3038B BEM-0483 2025-3-28

17. 现场采样
智能气体Ⅴ0Cs吸

附管采样仪
崂应3038型 BEM-0425 2025-1-23

18. 现场采样
双路Ⅴ0Cs/气体

采样器
崂应 2061 BEM-0478 2025-1-22

19,
挥发性有机

物

气相色谱/质谱

联用仪

Agi1ent

7890B/5977
BEM 0366 2025-2-08

20. 非甲烷总烃 气相色谱仪 GC-2014AF BEM-0022 2025-4-13

21. 颗粒物 XA分析电子天平 XS105DU BEM-0362 2025-7-29

22. 氨 可见分光光度计 Ts新悦 BEM-0527 2025-7-29

Q
0

0
乙 硫化氢 可见分光光度计 TG新悦 BEM-0527 2025-7-29

24. 苯乙烯 气相色谱仪 GC-2030AF BEM-0438 2025-2-08

25.
总悬浮颗粒

物
XA分析电子天平 Xs105DU BEM-0362 2025-7-29

26. 硫化氢 紫外分光光度计 UV-1800 BEM-0007 2025-3-28

27. 乙苯 气相色谱仪 GC-2030AF BEM-0438 2025-2-08

28. 苯 气相色谱仪 GC-2030AF BEM-0438 2025-2-08

29. 二甲苯 气相色谱仪 GC-2030AF BEM-0438 2025-2-08

30 甲苯 气相色谱仪 GC-2030AF BEM-0438 2025-2-08

沐++本
页 完
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(2024) 声阝Ⅱ笠 (左瓦)

罐区下风垧南皿

字 第 (3880Cl1)号

监 测 点 位 示 意 图

置南侧一米

轹
⋯

”

亻  赫※搽\锛

·  斌 氵脚“

说明:1、 废水监测点★ ;

2、 有组织废气监测点◎;

3、 无组织废气监测点⊙。
咔料报告结束猕*
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